
betonMASTER
Mieten oder 

Kaufen!

Betonmaster
Die Betonmischschaufel - Betonmaster 
kann an Radladern, Hofladern, Teleskop-
ladern, Baggern (als Hoch- oder Tieflöffel 
möglich) oder Traktoren betrieben werden. 
Die entsprechenden Adapterplatten wer-
den mit der Schaufel verschraubt und sind 
somit austauschbar.

Das Mischwerk ist mit austauschbaren 
HARDOX Mischelementen ausgerüstet, die 
sich durch besondere Verschleißfestigkeit 
auszeichnen. Ebenso wie der Schaufelbo-
den aus STRENX-Spezialstahl.

Das Mischwerk und der Auslass werden 
Hydraulisch betätigt. Die Umschaltung zwi-
schen beiden Funktionen erfolgt elektrohy-
draulisch.



Mehr Einblicke:

Ein Unternehmen der:*Alle Leergewichte ohne Adapterplatte

BMS 150
•  Leergewicht: 260 kg*

•  Fassungsvermögen: 150 l

•  Geeignet für Bagger ab: 3 t

•  Geeignet für Radlader ab: 2 t

BMS 300
•  Leergewicht: 380 kg*

•  Fassungsvermögen: 300 l

•  Geeignet für Bagger ab: 8 t

•  Geeignet für Radlader ab: 3,5 t

BMS 500
•  Leergewicht: 500 kg*

•  Fassungsvermögen: 500 l

•  Geeignet für Bagger ab: 13 t

•  Geeignet für Radlader ab: 5 t

BMS 700
•  Leergewicht: 730 kg*

•  Fassungsvermögen: 750 l

•  Geeignet für Bagger ab: 16 t

•  Geeignet für Radlader ab: 7 t


